


Planta Industrial

TERNIUM
MANIZALES

230 mil toneladas
Producción acero laminado

260 mil toneladas
De chatarra son transformadas en
productos de acero al año

46 mil toneladas
De coproductos son aprovechados
al año, utilizados en otros sectores
industriales

520 mil toneladas
Producción acero laminado

98,5% del agua
Es reutilizada en el proceso

Energía renovable

Información sobre las capacidades instaladas de nuestros
centros productivos de Palmar de Varela y Manizales.

TERNIUM
PALMAR DE
VARELA

Centro Industrial

Atlántico, Colombia 
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Es una aleación de hierro y carbono que está presente todo el tiempo en la vida 
cotidiana. En edi�cios y puentes, en los automóviles, en las latas de alimentos y 
en instrumental de la más alta tecnología.

Resistente y liviano, maleable y completamente reciclable, el acero según como 
se lo procese, cumple in�nidad de funciones y, por lo tanto, contribuye al 
desarrollo de las más variadas industrias.

Ternium está consciente de su papel determinante en la cadena metalmecánica, 
y por ello se propone la excelencia en la fabricación de cada pieza de acero. Tal 
vocación industrial se pone en mani�esto durante las distintas etapas de la 
secuencia que incluye desde la mina de hierro, hasta la elaboración de productos 
de alto valor agregado.



Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas.
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Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas.

* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.



Recubrimiento galvanizado, 
gracias a la protección 
catódica del Zinc, ayuda a 
extender el tiempo de vida 
del producto sin 
recubrimientos adicionales.
Livianas, durables, 
resistentes y de fácil 
mantenimiento. Se adaptan 
a cualquier geometría. 
Reciclables y recuperables. 
Apariencia sólida y atractiva.

Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas.

* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.
Se elimina la 50x50mm, en 3,5



REFERENCIA Lado L (mm) Espesor e (mm)
Masa Teorica 

(kg/m)
Unidades por 

empaque

PTE CUA. 26 x 26 mm * 26 1,5 1,21 49
PTE CUA. 26 x 26 mm 26 2,0 1,57 49
PTE CUA. 26 x 26 mm * 26 2,5 1,92 42
PTE CUA. 26 x 26 mm * 26 3,0 2,25 30
PTE CUA. 30 x 30 mm 30 2,0 1,83 49
PTE CUA. 30 x 30 mm * 30 2,5 2,23 42
PTE CUA. 30 x 30 mm * 30 3,0 2,62 30
PTE CUA. 38.1 x 38.1 mm * 38,1 2,0 2,33 49
PTE CUA. 38.1 x 38.1 mm * 38,1 2,5 2,87 42
PTE CUA. 38.1 x 38.1 mm * 38,1 3,0 3,39 30
PTE CUA. 38.1 x 38.1 mm * 38,1 3,5 3,88 25
PTE CUA. 38.1 x 38.1 mm * 38,1 4,0 4,36 25
PTE CUA. 40 x 40 mm 40 1,5 1,87 49
PTE CUA. 40 x 40 mm 40 2,0 2,45 49
PTE CUA. 40 x 40 mm 40 2,5 3,02 42
PTE CUA. 40 x 40 mm * 40 3,0 3,57 30
PTE CUA. 40 x 40 mm * 40 3,5 4,09 25
PTE CUA. 40 x 40 mm * 40 4,0 4,60 25
PTE CUA. 50 x 50 mm 50 1,5 2,34 49
PTE CUA. 50 x 50 mm 50 2,0 3,08 49
PTE CUA. 50 x 50 mm 50 2,5 3,80 42
PTE CUA. 50 x 50 mm 50 3,0 4,51 30
PTE CUA. 50 x 50 mm * 50 3,5 5,19 25
PTE CUA. 60 x 60 mm 60 2,0 3,71 49
PTE CUA. 60 x 60 mm 60 2,5 4,59 42
PTE CUA. 60 x 60 mm * 60 3,0 5,45 30
PTE CUA. 60 x 60 mm * 60 3,5 6,29 25
PTE CUA. 60 x 60 mm * 60 4,0 7,11 25
PTE CUA. 70 x 70 mm 70 2,0 4,34 49
PTE CUA. 70 x 70 mm 70 2,5 5,37 42
PTE CUA. 70 x 70 mm * 70 3,0 6,39 30
PTE CUA. 70 x 70 mm * 70 3,5 7,39 25
PTE CUA. 70 x 70 mm * 70 4,0 8,37 25
PTE CUA. 90 x 90 mm 90 2,0 5,59 49
PTE CUA. 90 x 90 mm 90 2,5 6,94 42
PTE CUA. 90 x 90 mm * 90 3,0 8,28 30
PTE CUA. 90 x 90 mm * 90 3,5 9,59 25
PTE CUA. 90 x 90 mm * 90 4,0 10,88 25
PTE CUA. 100 x 100 mm 100 2,0 6,22 30
PTE CUA. 100 x 100 mm 100 2,5 7,73 30
PTE CUA. 100 x 100 mm 100 3,0 9,22 25
PTE CUA. 100 x 100 mm * 100 3,5 10,69 25
PTE CUA. 100 x 100 mm 100 4,0 12,14 25

TUBERÍA ESTRUCTURAL CUADRADA

Nota A – La masa teórica (kg/m) cumple con el peso de�nido en la norma NTC4526:2021.
Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas. 
El pedido mínimo para cada longitud es de 5 unidades.
* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.



REFERENCIA
Diámetro 

Exterior D (mm)
Espesor e 

(mm)
Masa Teorica 

(kg/m)
Unidades por 

empaque

PTE RED. 1"  x 2 mm * 25,4 2,0 1,23 61

PTE RED. 1" x 2,5 mm * 25,4 2,5 1,51 61

PTE RED. 1-1/4" x 2 mm * 31,8 2,0 1,55 37

PTE RED. 1-1/4" x 2,5 mm * 31,8 2,5 1,90 37

PTE RED. 1.315" x 2 mm * 33,4 2,0 1,63 37

PTE RED. 1.315" x 2,5 mm * 33,4 2,5 2,00 37

PTE RED. 1.315" x 3 mm * 33,4 3,0 2,37 37

PTE RED. 1.315" x 3,5 mm * 33,4 3,5 2,72 37

PTE RED. 1-1/2" x 2 mm * 38,1 2,0 1,86 37

PTE RED. 1-1/2" x 2,5 mm * 38,1 2,5 2,29 37

PTE RED. 1-1/2" x 3 mm * 38,1 3,0 2,71 37

PTE RED. 1-1/2" x 3,5 mm * 38,1 3,5 3,12 37

PTE RED. 1-1/2" x 4 mm * 38,1 4,0 3,52 37

PTE RED. 1.663" x 2 mm * 42,2 2,0 2,06 37

PTE RED. 1.663" x 2,5 mm * 42,2 2,5 2,55 37

PTE RED. 1.663" x 3 mm * 42,2 3,0 3,02 37

PTE RED. 1.663" x 3,5 mm * 42,2 3,5 3,48 37

PTE RED. 1.663" x 4 mm * 42,2 4,0 3,93 37

PTE RED. 1.9" x 2 mm * 48,3 2,0 2,36 37

PTE RED. 1.9"x 2,5 mm * 48,3 2,5 2,92 37

PTE RED. 1.9" x 3 mm * 48,3 3,0 3,47 37

PTE RED. 1.9"x 3,5 mm * 48,3 3,5 4,00 37

PTE RED. 1.9" x 4 mm * 48,3 4,0 4,53 37

PTE RED. 2" x 2 mm * 50,8 2,0 2,49 37

PTE RED. 2" x 2,5 mm * 50,8 2,5 3,08 37

PTE RED. 2" x 3 mm * 50,8 3,0 3,65 37

PTE RED. 2" x 3,5 mm * 50,8 3,5 4,22 37

PTE RED. 2" x 4 mm * 50,8 4,0 4,77 37

PTE RED. 2.36" x 2 mm * 59,9 2,0 2,93 37

PTE RED. 2.36" x 2,5 mm * 59,9 2,5 3,64 37

PTE RED. 2.36" x 3 mm * 59,9 3,0 4,33 37

PTE RED. 2.36" x 3,5 mm * 59,9 3,5 5,01 37

PTE RED. 2.36" x 4 mm * 59,9 4,0 5,67 37

PTE RED. 3" x 2 mm * 76,2 2,0 3,74 19

PTE RED. 3" x 2,5 mm * 76,2 2,5 4,64 19

PTE RED. 3" x 3 mm * 76,2 3,0 5,53 19

PTE RED. 3" x 3,5 mm * 76,2 3,5 6,41 19

PTE RED. 3" x 4 mm * 76,2 4,0 7,28 19

PTE RED. 3-1/2" x 2 mm * 88,9 2,0 4,36 19

PTE RED. 3-1/2" x 2,5 mm * 88,9 2,5 5,43 19

PTE RED. 3-1/2" x 3 mm * 88,9 3,0 6,47 19

PTE RED. 3-1/2" x 3,5 mm * 88,9 3,5 7,51 19

PTE RED. 3-1/2" x 4 mm * 88,9 4,0 8,53 7

PTE RED. 4-1/2" x 2 mm * 114,3 2,0 5,62 7

PTE RED. 4-1/2" x 2,5 mm * 114,3 2,5 6,99 7

PTE RED. 4-1/2" x 3 mm * 114,3 3,0 8,35 7

PTE RED. 4-1/2" x 3,5 mm * 114,3 3,5 9,70 7

PTE RED. 4-1/2" x 4 mm * 114,3 4,0 11,04 7

TUBERÍA ESTRUCTURAL REDONDA

Nota A – La masa teórica (kg/m) cumple con el peso de�nido en la norma NTC4526:2021.
Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo 
de ventas. El pedido mínimo para cada longitud es de 5 unidades.
* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.

Eliminamsos la masa 7,25



REFERENCIA
Lado Menor B

(mm)
Lado Mayor A 

(mm)
Espesor e

(mm)
Masa Teorica 

(kg/m)
Unidades por 

empaque

PTE REC. 50.8 x 25.4mm 25,4 50,8 1,5 1,78 50

PTE REC. 50.8 x 25.4mm 25,4 50,8 2,0 2,33 50

PTE REC. 50.8 x 25.4mm * 25,4 50,8 2,5 2,87 40

PTE REC. 50.8 x 25.4mm * 25,4 50,8 3,0 3,39 30

PTE REC. 50.8 x 25.4mm * 25,4 50,8 3,5 3,88 25

PTE REC. 50 x 30 mm 30 50 1,5 1,87 50

PTE REC. 50 x 30 mm 30 50 2,0 2,45 50

PTE REC. 50 x 30 mm 30 50 2,5 3,02 40

PTE REC. 50 x 30 mm * 30 50 3,0 3,57 30

PTE REC. 50 x 30 mm * 30 50 3,5 4,09 25

PTE REC. 60 x 40 mm 40 60 1,5 2,34 50

PTE REC. 60 x 40 mm 40 60 2,0 3,08 50

PTE REC. 80 x 40 mm 40 80 1,5 2,81 50

PTE REC. 80 x 40 mm 40 80 2,0 3,71 50

PTE REC. 80 x 40 mm 40 80 2,5 4,59 40

PTE REC. 80 x 40 mm 40 80 3,0 5,45 30

PTE REC. 80 x 40 mm * 40 80 3,5 6,29 25

PTE REC. 80 x 40 mm 40 80 4,0 7,11 25

PTE REC. 90 x 50 mm 50 90 2,0 4,34 50

PTE REC. 90 x 50 mm 50 90 2,5 5,37 40

PTE REC. 90 x 50 mm 50 90 3,0 6,39 30

PTE REC. 90 x 50 mm * 50 90 3,5 7,39 25

PTE REC. 100 x 50mm 50 100 1,5 3,52 50

PTE REC. 100 x 50mm 50 100 2,0 4,65 50

PTE REC. 100 x 50mm 50 100 2,5 5,77 40

PTE REC. 100 x 50mm 50 100 3,0 6,86 30

PTE REC. 100 x 50mm * 50 100 3,5 7,94 25

PTE REC. 100 x 50mm * 50 100 4,0 9,00 25

PTE REC. 110 x 70 mm 70 110 2,5 6,94 40

PTE REC. 110 x 70 mm 70 110 3,0 8,28 30

PTE REC. 110 x 70 mm * 70 110 3,5 9,59 25

PTE REC. 120 x 60 mm 60 120 2,0 5,59 50

PTE REC. 120 x 60 mm 60 120 2,5 6,94 40

PTE REC. 120 x 60 mm 60 120 3,0 8,28 30

PTE REC. 120 x 60 mm * 60 120 3,5 9,59 25

PTE REC. 130 x 50 mm 50 130 2,0 5,59 50

PTE REC. 130 x 50 mm 50 130 2,5 6,94 40

PTE REC. 130 x 50 mm 50 130 3,0 8,28 30

PTE REC. 130 x 50 mm * 50 130 3,5 9,59 25

PTE REC. 150 x 50 mm 50 150 2,0 6,22 30

PTE REC. 150 x 50 mm 50 150 2,5 7,73 30

PTE REC. 150 x 50 mm 50 150 3,0 9,22 25

PTE REC. 150 x 50 mm * 50 150 3,5 10,69 25

PTE REC. 150 x 50 mm * 50 150 4,0 12,14 25

TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR

Nota A – La masa teórica (kg/m) cumple con el peso de�nido en la norma NTC4526:2021.
Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas. 
El pedido mínimo para cada longitud es de 5 unidades.
* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.



Tubería Ornamental Rectangular

Lado mayor
H (mm)

Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas. 

Se añadió

Se añadió



Referencia
A Altura 

(mm)
B Aletas (mm)

t Espesor 
(mm)

Pestaña (mm)
Peso Teorica 

[kg/m]
Fy (KSI)

Unidades por 
empaque

PCN3x1-1/2x1.2 76,2 38,1 1,2 12,7 1,52 30 70

PCN3x1-1/2x1.5 76,2 38,1 1,5 12,7 1,89 36 70

PCN3x1-1/2x2.0 76,2 38,1 2,0 13 2,49 50 70

PCN4x2x1.2 101,6 50,8 1,2 17 2,08 30 50

PCN4x2x1.5 102 50,8 1,5 17 2,59 36 50

PCN4x2x2.0 101,6 50,8 2,0 17 3,42 50 50

PCN5x2x1.2 127,0 50,8 1,2 17 2,32 30 48

PCN5x2x1.5 127 50,8 1,5 17 2,89 36 48

PCN5x2x2.0 127 50,8 2,0 17 3,82 50 48

PCN6x2x1.2 152,4 50,8 1,2 17 2,56 30 48

PCN6x2x1.5 152,4 50,8 1,5 17 3,19 36 48

PCN6x2x2.0 152,4 50,8 2,0 17 4,22 50 48

PCN6x2-5/8x1.5 152,4 66,68 1,5 19,05 3,61 36 48

PCN6x2-5/8x2.0 152,4 66,68 2,0 19,05 4,78 50 48

PCN6x2-5/8x2.5 152,4 66,68 2,5 19,05 5,94 50 48

PCN6x2-5/8x3.0 152,4 66,68 3,0 19,05 7,08 50 48

PCN7x2-5/8x1.5 177,8 66,68 1,5 19,05 3,91 36 36

PCN7x2-5/8x2.0 177,8 66,68 2,0 19,05 5,18 50 36

PCN7x2-5/8x2.5 177,8 66,68 2,5 19,05 6,44 50 36

PCN7x2-5/8x3.0 177,8 66,68 3,0 19,05 7,68 50 36

PCN8x2-5/8x1.5 203,2 66,68 1,5 19,05 4,21 36 36

PCN8x2-5/8x2.0 203,2 66,68 2,0 19,05 5,58 50 36

PCN8x2-5/8x2.5 203,2 66,68 2,5 19,05 6,94 50 36

PCN8x2-5/8x3.0 203,2 66,68 3,0 19,05 8,28 50 36

PCN10x2-5/8x1.5 254 66,68 1,5 19,05 4,81 36 24

PCN10x2-5/8x2.0 254 66,68 2,0 19,05 6,38 50 24

PCN10x2-5/8x2.5 254 66,68 2,5 19,05 7,93 50 24

PCN10x2-5/8x3.0 254 66,68 3,0 19,05 9,47 50 24

PCN12x2-5/8x1.5 304,8 66,68 1,5 19,05 5,41 36 24

PCN12x2-5/8x2.0 304,8 66,68 2,0 19,05 7,18 50 24

PCN12x2-5/8x2.5 304,8 66,68 2,5 19,05 8,93 50 24

PCN12x2-5/8x3.0 304,8 66,68 3,0 19,05 10,67 50 24

PCN13.5x2-5/8x1.5 342,9 66,68 1,5 19,05 5,85 36 24

PCN13.5x2-5/8x2.0 342,9 66,68 2,0 19,05 7,77 50 24

PCN13.5x2-5/8x2.5 342,9 66,68 2,5 19,05 9,68 50 24

PCN13.5x2-5/8x3.0 342,9 66,68 3,0 19,05 11,57 50 24

PCN14x2-5/8x1.5 355,6 66,68 1,5 19,05 6,00 36 24

PCN14x2-5/8x2.0 355,6 66,68 2,0 19,05 7,97 50 24

PCN14x2-5/8x2.5 355,6 66,68 2,5 19,05 9,93 50 24

PCN14x2-5/8x3.0 355,6 66,68 3,0 19,05 11,87 50 24

Perfil C Negro
(Referencia en Pulgadas)

Referencia
A Altura 

(mm)
B Aletas (mm)

t Espesor 
(mm)

Pestaña (mm)
Peso Teorica 

[kg/m]
Fy (KSI)

Unidades por 
empaque

PCN 160x60x1.2 160 60 1,2 19,05 2,85 30 48

PCN 160x60x1.5 160 60 1,5 19,05 3,54 36 48

PCN 160x60x2.0 160 60 2,0 19,05 4,69 50 48

PCN 160x60x2.5 160 60 2,5 19,05 5,83 50 48

PCN 160x60x3.0 160 60 3,0 19,05 6,95 50 48

PCN 220x80x1.5 220 80 1,5 19,05 4,72 36 36

PCN 220x80x2.0 220 80 2,0 19,05 6,26 50 36

PCN 220x80x2.5 220 80 2,5 19,05 7,79 50 36

PCN 220x80x3.0 220 80 3,0 19,05 9,30 50 36

PCN 305x80x1.5 305 80 1,5 19,05 5,72 36 24

PCN 305x80x2.0 305 80 2,0 19,05 7,60 50 24

PCN 305x80x2.5 305 80 2,5 19,05 9,46 50 24

PCN 305x80x3.0 305 80 3,0 19,05 11,30 50 24

Perfil C Negro
(Referencia en Milimetros)

Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas. 
El pedido mínimo para cada longitud es de 5 unidades.
* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.
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Nota: Para longitudes especiales se 
requiere aprobación por parte de las 
áreas de plani�cación e ingeniería de 
producto. El pedido mínimo para cada 
longitud es de 5 toneladas. 

Referencia
A Altura 

(mm)
B Aletas 

(mm)
t Espesor 

(mm)
Pestaña 
(mm)

Peso Teorica 
[kg/m]

Fy (KSI)
Unidades por 

empaque

PCG3x1-1/2x1.2 76,2 38,1 1,2 12,7 1,52 CS 70

PCG3x1-1/2x1.5 76,2 38,1 1,5 12,7 1,89 CS 70

PCG3x1-1/2x1.9 76,2 38,1 1,9 12,7 2,37 CS 70

PCG4x2x1.2 101,6 50,8 1,2 17 2,08 CS 50

PCG4x2x1.5 101,6 50,8 1,5 17 2,59 CS 50

PCG4x2x1.9 101,6 50,8 1,9 17 3,26 CS 50

PCG5x2x1.2 127 50,8 1,2 17 2,32 CS 50

PCG5x2x1.5 127 50,8 1,5 17 2,89 CS 48

PCG5x2x1.9 127 50,8 1,9 17 3,64 CS 48

PCG6x2x1.2 152,4 50,8 1,2 17 2,56 CS 48

PCG6x2x1.5 152,4 50,8 1,5 17 3,19 CS 48

PCG6x2x1.9 152,4 50,8 1,9 17 4,02 CS 48

PCG6x2-5/8x1.5 152,4 66,68 1,5 19,05 3,61 CS 48

PCG6x2-5/8x1.9 152,4 66,68 1,9 19,05 4,55 CS 48

PCG7x2-5/8x1.5 177,8 66,68 1,5 19,05 3,91 CS 36

PCG7x2-5/8x1.9 177,8 66,68 1,9 19,05 4,93 CS 36

PCG8x2-5/8x1.5 203,2 66,68 1,5 19,05 4,21 CS 36

PCG8x2-5/8x1.9 203,2 66,68 1,9 19,05 5,31 CS 36

PCG10x2-5/8x1.5 254 66,68 1,5 19,05 4,81 CS 24

PCG10x2-5/8x1.9 254 66,68 1,9 19,05 6,07 CS 24

PCG12x2-5/8x1.5 304,8 66,68 1,5 19,05 5,41 CS 24

PCG12x2-5/8x1.9 304,8 66,68 1,9 19,05 6,82 CS 24

PCG13.5x2-5/8x1.5 342,9 66,68 1,5 19,05 5,85 CS 24

PCG13.5x2-5/8x1.9 342,9 66,68 1,9 19,05 7,39 CS 24

PCG14x2-5/8x1.5 355,6 66,68 1,5 19,05 6,00 CS 24

PCG14x2-5/8x1.9 355,6 66,68 1,9 19,05 7,58 CS 24

Referencia
A Altura 

(mm)
B Aletas 

(mm)
t Espesor 

(mm)
Pestaña 
(mm)

Peso Teorica 
[kg/m]

Fy (KSI)
Unidades por 

empaque
PCG160x60x1.2 160 60 1,2 19,05 2,85 CS 48

PCG160x60x1.5 160 60 1,5 19,05 3,54 CS 48

PCG160x60x1.9 160 60 1,9 19,05 4,46 CS 48

PCG220x80x1.5 220 80 1,5 19,05 4,72 CS 36

PCG220x80x1.9 220 80 1,9 19,05 5,96 CS 36

PCG305x80x1.5 305 80 1,5 19,05 5,72 CS 24

PCG305x80x1.9 305 80 1,9 19,05 7,22 CS 24

Perfil C Galvanizado
(Referencia en Milimetros)

Perfil C Galvanizado
(Referencia en Pulgadas)

Nota: Para medidas diferentes a las mostradas en la tabla, solicitar consulta técnica con su ejecutivo de ventas. 
El pedido mínimo para cada longitud es de 5 unidades.
* Producción bajo pedido, previa consulta de volúmenes con su ejecutivo de ventas.






