


DESCRIPCION

La Barra Roscada Ternium, es una
barra de acero al carbono laminada
en caliente, de seccion transversal
resistente, con resaltes en forma de
rosca helicoidal izquierda de gran
paso.

VENTAJAS Tuerca

Facil instalacidon de la tuerca gracias a la rosca continua sobre toda la longitud de la barra.

Puede ser utilizada sin ser sometida previamente a procesos de maquinado, gracias a la facilidad que ofrece el sistema
rosacado; diferente de las barras convencionales que requieren el uso de herramientas especiales para conformar la
rosca, este proceso de maquinado disminuye la seccion efectiva de la barra afectando la capacidad de carga final.
Puede ser cortada en obra a la longitud deseada, lo que facilita su manipulacién y almacenamiento.

Permite el perfecto acople tuerca - barra, garantizando el adecuado desempefio del conjunto.

Garantiza la adherencia con el Grouting (lechada de cementos) o resinas.

Disponibilidad inmediata por ser fabricado en Colombia, esto contribuye a mejores tiempos de respuesta y a la reduccion
de inventario en obra.

Asistencia técnica permanente en los diferentes momentos de la obra.

BARRA ROSCADA TERNIUM

NORMAS

Fabricacién:
NTC2289 (ASTM A706-06)

DESCRIPCION

La Barra Roscada Ternium, es una barra de acero al carbono laminada en
caliente, de seccién transversal resistente, levemente ovalada, con
resaltes en forma de rosca helicoidal izquierda de gran paso,
suministrandose en barras rectas.

APLICACIONES

En conjunto con una tuerca y una placa de sujecién se aplica para
reforzamiento de taludes, suelos y/o roca.

LONGITUDES
La longitud estdndares de 9 my 12 m.

Dimensiones

Designacion | Diametro Diametro Paso | Altura del Peso
Nominal Exterior (mm) hilo Nominal
(mm) (mm) (kg/m)
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TUERCA Y PLACA

para Barra Roscada Ternium

NORMAS

Tuerca: ASTM A194 Grado 2:
Placa de sujecion: NTC 1920 (ASTM A36 / A36M)

DESCRIPCION

Tuerca: Elemento fabricado en acero al carbono, con rosca interna de
gran pas0, que sirve como complemento de la Barra Roscada Ternium.
Su cabeza redondeada le permite un mejor acople con la placa de
sujecion.

Placa de sujecién: Placa de acero estructural levemente concava para
ajustarse a la superficie irregular del terreno, con una perforaciéon en
el centro por donde se introduce la Barra Roscada Ternium y
complementa el sistema.

APLICACIONES

Accesorios que en conjunto con la Barra Roscada Ternium se aplican
para reforzamiento de taludes, suelos y/o roca.

Dimensiones Tuerca

Designacién

Didmetro Altura Distancia entre
Exterior Vastago Caras (mm)
(mm) (mm)

Barra
Roscada
(mm)
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Dimensiones Placa de sujecién

Designacién Espesor Diametro Altura

Barra Nominal Nominal Embutido
Roscada (mm) Orificio (mm) (mm)
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